ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многофункциональный гладильный стол с утюгом и парогенератором.

DIESELIT DREAM CELEBRATION
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Пожалуйста, прочитайте инструкцию очень внимательно, поскольку она содержит важную информацию относительно безопасной установки, использования и обслуживания прибора. Перед подключением убедитесь, что гладильный комбайн совместим с вашей электрической сетью. 

Также проверьте, что сетевая розетка должным образом заземлена. Основные правила, которые должны быть соблюдены: 

1- Никогда не касайтесь прибора влажными руками. 

2- Никогда не тяните за шнур питания или за сам прибор, чтобы выключить его из розетки. 

3- Храните прибор в сухом помещении. 

4- Перед заполнением бойлера парогенератора водой отключите прибор от электросети.

5- Если парогенератор находится под давлением, никогда не открывайте винт-заглушку бойлера, расположенный внизу парогенератора. 

6- По крайней мере один раз в месяц полностью сливайте воду из парогенератора и промывайте проточной водой из-под крана. 

7- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

8- После использования прибор всегда отключайте от сети.

9- Не пользуйтесь неисправным гладильным комбайном или гладильным комбайном с поврежденными частями или шнуром питания.

В случае поломки выключите прибор и обратитесь в уполномоченным сервис-центр. Самостоятельно произведенный ремонт или обслуживание в неуполномоченных сервис-центрах влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен для использования только в тех условиях, для которых он был разработан; любое другое использование влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.
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A - главный выключатель утюга ;

B - главный выключатель пропаривания и нагрева гладильной поверхности;

C - лампочка-индикатор уровня воды в бойлере (красная); зажигается при недостатке воды;

D - лампочка-индикатор контроля давления пара (зеленая) загорается при готовности пара;

D1 - лампочка-индикатор контроля нагреваемой поверхности стола (зеленая) гаснет при достижении температуры нагрева;

P - переключатель вакуума для всасывания пара 

F – кнопка для выпуска пара и вакуума с перерывами;

G - термостат для регуляции температуры утюга;

H - пробка бойлера;

I  -  кнопка для снятия парогенератора;

L- пружина фиксации утюга;

M  - подставка для утюга в рабочем положении;

N - световой индикатор (красный) на утюге ( гаснет,  когда достигнута температура нагрева );

O - защитный стальной бортик (предупреждающий скольжение утюга по элементам управления) ;

[image: image7.wmf]F - выключатель надува доски.

· Перед подключением гладильной доски, убедитесь что напряжение, указанное на аппарате, соответствует напряжению в электрической сети. 

· Никогда не пытайтесь открыть завинчивающуюся пробку (Н) для заполнения емкости парогенератора в то время, когда он находиться под давлением.

· Всегда снимайте утюг со  специальной полочки и располагайте  на  коврике-подставке (М)  перед его включением.

· Никогда не оставляйте подключенный к сети утюг без присмотра .

· Отключайте  из розетки вилку шнура электрического питания  перед наполнением водой емкость парогенератора.

· Полностью сливайте воду из емкости парогенератора и прополаскивайте ее водой из крана один раз в месяц .

· Любое техническое обслуживание или замену деталей аппарата  производите только в официальном сервисном центре.
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держатель провода; 

· гладильный стол с парогенератором;

· воронка;

· защитная рамка-форма для утюжки рукавов. Также можно заказать тефлоновую насадку для утюга;
-    емкость для долива воды.

    [image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



А) Привести стол в вертикальное положение, с помощью опоры-защитной рамки.
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Б) Выдвинуть переднюю ножку гладильного стола вниз, до щелчка в первой позиции (автоматически задняя ножка откроется вверх).

В) Как только обе ножки будут полностью открыты, поставить стол в горизонтальное положение.

Г) Придерживая переднюю часть гладильного стола одной рукой, другой - легким нажатием на боковой рычаг (4), служащий для подъема и опускания рабочего стола, привести его в желаемое положение. 

Д) Вставить держатель провода утюга в специальное отверстие.

Е)  Снять утюг с его специальной полочки и поставить его на соответствующую пустую подставку из силиконовой резины, выдерживающей температуру нагрева до 250º С.



Внимание! Эта операция производиться при отключенном от сети электропитания оборудовании.

А) Выверните пробку (Н) бойлера.

Б) Вставьте воронку и залейте около 0,8 литра дистиллированной воды. 

В) Плотно заверните пробку.

Избыточная вода выйдет через соответствующий слив, не допуская тем самым контакта с электрическими частями аппарата.


Гладильная поверхность стола DIESELIT DREAM SELEBRATION снабжена функциями «вакуум» (рекомендуется при утюжке с использованием пара) и «надув»(для легких тканей).

А) Подключить аппарат к сети электропитания 220В.

Б) Включить выключатель (А) утюга.

В) Включить выключатель (В) парогенератора.

Г) Для использования вакуума при утюжке, как только поверхность гладильного стола нагреется, с помощью переключателя (P) выберите функцию постоянного вакуума (переключатель P приподнят) или переменного (переключатель P нажат); во втором случае при нажатии на кнопку подачи пара на утюге будет включаться и вакуум.

 Для использования надува при утюжке, необходимо нажать на переключатель (P). Затем нажать на выключатель (E) чтобы выбрать функцию надува.

Д) С помощью диска регулятора температуры (G), установленного на утюге, Вы можете задать желаемую температуру в пределах красного сектора. Учтите, что при использовании утюга при низкой температуре или до достижения заданной температуры, из него вместо пара может капать вода. 

Е) Зеленая лампочка-индикатор (D) загорается  при достижении в парогенераторе рабочего давления , сигнализируя тем самым , что аппарат  готов к работе (через 4-5 минут  -  3,5 бар).

Ж) Зеленая лампочка-индикатор (D1) гаснет, когда поверхность стола  нагревается до нужной для глажения температуры . 

З) Перед началом  глажения, нажмите на кнопку пара (F) четыре или пять раз подряд в течение 3 секунд, чтобы удалить конденсат, который образуется в еще холодном парошланге..

И) Если запас воды в бойлере достиг минимального уровня, зажигается красная лампочка (С). 

    Заполните бойлер следующим образом: 

К) Выключите выключатель парогенератора (В).

Л) Продолжая гладить, дайте выйти остатку пара.

М) Выключите выключатель утюга (А).

Н) Отсоедините вилку от розетки.

О) Осторожно ослабьте пробку (Н), чтобы выпустить остатки пара.

П) Отверните пробку (Н) и заполните бойлер, как было указано выше.

(пп.А ,Б,В).



А) Выключите все выключатели.

Б) Отсоедините питающий шнур, дайте остыть утюгу и поверхности стола.

В) Поставьте холодный утюг на соответствующую полочку под бойлером и закрепите его, защелкнув блокировочную пружину. 

Г) Отсоедините и уберите держатель провода.

Д) Поставьте стол в вертикальное положение, опирая  его на переднюю часть. Нажимая на рычажок регулировки высоты (4), согните ножки внутрь до полного их соприкосновения с доской.

Е) Поставьте доску бойлером вверх.


 

А) Перед снятием парогенератора, поставьте остывший утюг на соответствующую полочку и убедитесь, что он заблокирован соответствующей пружиной. 

Б) Чтобы снять парогенератор, следуйте следующим инструкциям:
· отключите парогенератор от сети электропитания,

·  отключите соединительный шнур питания стола (7),

·  нажмите на кнопку открепления парогенератора (5) и, взявшись за заднюю ручку, потяните бойлер в сторону от стола.

В) Учтите, что эта операция всегда производится только при выключенном парогенераторе.

Г) Бойлер снабжен микропереключателем безопасности, расположенным под правой направляющей, который отключает электропитание, когда парогенератор отсоединяется от стола.

Д) Если парогенератор в нерабочем положении содержится отдельно от стола, поставьте его вертикально, ручкой кверху.

    


А) Отсоедините парогенератор от гладильной доски как это описывается в пункте «Снятие парогенератора». Никогда не забывайте отсоединять гладильный комбайн от электросети.  

Б) Открутите винт Q (используя монетку), расположенный в нижней части парогенератора. 

В) Слейте остатки воды из парогенератора.

Г) Заполните парогенератор снова через входное отверстие Q, используя поставляемую в комплекте емкость для долива воды.

Д) Закрутите винт Q, потрясите парогенератор в течение нескольких секунд, снова открутите винт Q и слейте воду.

Е) Повторите процедуру 3-4 раза.

Ж) Мы рекомендуем проводить очистку по крайней мере один раз в месяц.

ВНИМАНИЕ! После чистки парогенератора хорошо завинтите винт Q. Будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.

Тен бойлера�
1500 Вт�
�
Мощность утюга�
800 Вт�
�
Тен стола�
600 Вт�
�
Напряжение�
230 В, 50 Гц�
�
Мощность вентилятора�
35 Вт�
�
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РЕКОМЕНДАЦИИ








ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





�





гладильная поверхность с нагревом, вакуумом и надувом


профессиональный утюг


съемный парогенератор


рычаг регулировки высоты


кнопка для снятия парогенератора со стола


пружина фиксации утюга


розетка соединения со столом


отверстие для держателя провода 


вход питания


10. защитная рамка





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ





КОМПЛЕКТАЦИЯ





ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ





ЗАПОЛНЕНИЕ БОЙЛЕРА (ЗАЛИВ ВОДЫ)





УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ





СКЛАДЫВАНИЕ СТОЛА ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ





ОТСОЕДИНЕНИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА





ЧИСТКА ПАРОГЕНЕРАТОРА
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