Гладильный стол с утюгом и парогенератором

DIESELIT DREAM

Инструкция по эксплуатации
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1. гладильная поверхность с нагревом, вакуумом и надувом

2. профессиональный утюг

3. съемный парогенератор

4. рычаг регулировки высоты

5. кнопка для снятия парогенератора со стола

6. пружина фиксации утюга

7. розетка соединения со столом

8. отверстие для держателя провода 

9. вход питания

10.  защитная рамка

Технические данные

	Бойлер из нержавеющей стали
	1,3 л

	Тен бойлера
	1000 Вт

	Мощность утюга
	800 Вт

	Тен стола
	600 Вт

	Напряжение
	230 В

	Автономная работа
	1,5 –2 ч

	Давление пара
	3,5 бар
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A - главный выключатель утюга ;

B - главный выключатель пропаривания и нагрева гладильной поверхности;

C - лампочка-индикатор уровня воды в бойлере (красная); зажигается при недостатке воды;

D - лампочка-индикатор контроля давления пара (зеленая) загорается при готовности пара;

D1 - лампочка-индикатор контроля нагреваемой поверхности стола (зеленая) гаснет при достижении температуры нагрева;

E - переключатель вакуума для всасывания пара ( 2 положения- постоянно и         с перерывами);

F – кнопка для выпуска пара и вакуума с перерывами;

G - термостат для регуляции температуры утюга;

H - пробка бойлера;

I  -  кнопка для снятия парогенератора;

L- пружина фиксации утюга;

M  - подставка для утюга в рабочем положении;

N - световой индикатор (красный) на утюге (гаснет,  когда достигнута температура нагрева );

O - защитный стальной бортик (предупреждающий скольжение утюга по элементам управления) ;

P - выключатель надува доски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

· Перед подключением гладильной доски, убедитесь что напряжение, указанное на аппарате, соответствует напряжению в электрической сети. 

· Никогда не пытайтесь открыть завинчивающуюся пробку (Н) для заполнения емкости парогенератора в то время, когда он находиться под давлением.

· Всегда снимайте утюг со  специальной полочки и располагайте  на  коврике-подставке (М)  перед его включением.

· Никогда не оставляйте подключенный к сети утюг без присмотра .

· Отключайте  из розетки вилку шнура электрического питания  перед наполнением водой емкость парогенератора.

· Полностью сливайте воду из емкости парогенератора и прополаскивайте ее водой из крана один раз в месяц .

· Любое техническое обслуживание или замену деталей аппарата  производите только в официальном сервисном центре.

· При сухой утюжке достаточно не включать выключатель (В).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

· держатель провода; 

· бутылка-дозатор

·  рамка-форма для утюжки рукавов.

-     тефлоновая насадка для утюга.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА DIESELIT DREAM 

1. Привести стол в вертикальное положение с помощью опоры - защитной рамки ры - защитную его на защитную рамку.
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2. Выдвинуть переднюю ножку гладильного стола вниз до щелчка в первой позиции (автоматически задняя ножка откроется вверх).

3. Поставить стол в горизонтальное положение, как только обе ножки будут полностью открыты.

4. Придерживая переднюю часть гладильного стола одной рукой, другой - легким нажатием на боковой рычаг (4), служащий для подъема и опускания рабочего стола, привести его в желаемое положение. 

5. Вставить держатель провода утюга в специальное отверстие.

6.  Снять утюг с его специальной полочки и поставить его на соответствующую пустую подставку из силиконовой резины, выдерживающей температуру нагрева до 250º С.
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ЗАПОЛНЕНИЕ БОЙЛЕРА

Внимание! Эта операция производиться при отключенном от сети электропитания оборудовании.

1. Выверните пробку (Н) бойлера.

2. Вставьте бутылку-дозатор с водой и наполните бойлер. Желательно использовать дистиллированную воду. 

3. Плотно заверните пробку.

Избыточная вода выйдет через соответствующий слив, не допуская тем самым контакта с электрическими частями аппарата.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Гладильная поверхность стола DIESELIT DREAM снабжена функциями «вакуум» (рекомендуется при утюжке с использованием пара) и «надув» (рекомендуется для сухой утюжки).

1. Подключить аппарат к сети электропитания 220В.

2. Включить выключатель (А) утюга.

3. Включить выключатель (В) парогенератора 

4. Для использования при утюжке режима вакуума нажать кнопку переключателя (Е). 

5. Для использования при утюжке режима надува нужно нажать кнопки переключателей  (Р) и (Е). 

6. С помощью диска регулятора температуры (G) установить на утюге риску напротив символа «А» (оптимальный температурный режим).

7. Зеленая лампочка-индикатор (D) загорается  при достижении в парогенераторе рабочего давления , сигнализируя тем самым , что аппарат  готов к работе (через 15 минут  -3,5 бар).

8. Зеленая лампочка-индикатор (D1) гаснет, когда поверхность стола  нагревается до нужной для глажения температуры . 

9. Перед началом  глажения, нажмите на кнопку пара (F) четыре или пять раз подряд в течение 3 секунд, чтобы удалить конденсат, который образуется в еще холодном парошланге..

10. Если запас воды в бойлере достиг минимального уровня, зажигается красная лампочка (С). 

    Заполните бойлер следующим образом: 

1 Выключите выключатель парогенератора (В).

2. Выключите выключатель утюга (А).

3. Отсоедините вилку от розетки.

4. Осторожно ослабьте пробку (Н), чтобы выпустить остатки пара.

5. Отверните пробку (Н) и заполните бойлер, как было указано выше.

(пп.А ,Б,В).

СКЛАДЫВАНИЕ СТОЛА ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. Выключите все выключатели.

2. Отсоедините питающий шнур, дайте остыть утюгу и поверхности стола.
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3. Поставьте холодный утюг на соответствующую полочку под бойлером и закрепите его, защелкнув блокировочную пружину. 

4. Отсоедините и уберите держатель провода.
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5. Поставьте стол в вертикальное положение, опирая  его на переднюю часть. Нажимая на рычажок регулировки высоты (4), согните ножки внутрь до полного их соприкосновения с доской.

6. Поставьте доску бойлером вверх.
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СНЯТИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА

1. Парогенератор DIESELIT DREAM – полностью съемный. Он  ,так же, как и стол, может использоваться отдельно.  

2. Перед снятием парогенератора, поставьте остывший утюг на соответствующую полочку и убедитесь, что он заблокирован соответствующей пружиной. 

3. Чтобы снять парогенератор, следуйте следующим инструкциям:

· отключите парогенератор от сети электропитания,

·  отключите соединительный шнур питания стола (7),

·  нажмите на кнопку открепления парогенератора (5) и, взявшись за заднюю ручку, потяните бойлер в сторону от стола.

4. Учтите, что эта операция всегда производится только при выключенном парогенераторе.

5. Бойлер снабжен микропереключателем безопасности, расположенным под правой направляющей, который отключает электропитание, когда парогенератор отсоединяется от стола.

6. Если парогенератор в нерабочем положении содержится отдельно от стола, поставьте его вертикально  ручкой кверху.
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