ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пылесосы с водной фильтрацией

Aquafilter MINI 

Aquafilter  MINI PLUS
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Технические характеристики

	
	Aquafilter MINI
	Aquafilter MINI PLUS

	Напряжение, В
	230
	230

	Тип мотора
	By-pass
	By-pass

	Мощность эл. двигателя (регулируется), Вт

	800-900
	800-900

	Частота, Гц
	50-60
	50-60

	Воздушный поток, м3/час
	95
	95

	Разряжение, КПа
	15
	15

	Мощность помпы, Вт
	-
	48

	Давление помпы, бар
	-
	7

	Объем бака для моющего раствора, л
	-
	3,5

	Объем воды системы водяной фильтрации, л
	4,5
	4,5

	Объем бака для пыли и грязной воды, л
	15
	15

	Длина электрошнура, м
	6
	6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Класс изоляции аппарата
	Iа
	Iа

	Класс изоляции мотора
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	Электрический регулятор силы всасывания
	+
	+

	Розетка для подключения электроаксессуаров
	+
	+

	Габаритные размеры, см
	383х405х450
	383х405х450

	Вес, кг
	7
	7


Аксессуары

Aqua Filter Mini
Гибкий гидрошланг с эргономичной ручкой               
Удлинительные трубки 

Насадка для штор

Насадка щелевая

Щетка с натуральным ворсом круглая для сбора пыли с рельефных поверхностей
Щетка с выдвигающимся ворсом для гладких поверхностей и ковров
Насадка для сбора жидкости

Заглушки

Адаптер

Aqua Filter Mini Plus
 Гибкий гидрошланг с эргономичной ручкой               
Удлинительные трубки 

Насадка для штор

Насадка щелевая

Щетка с натуральным ворсом круглая для сбора пыли с рельефных поверхностей
Щетка с выдвигающимся ворсом для гладких поверхностей и ковров
Насадка для уборки ковров и мытья полов

Насадка для уборки мягкой мебели

Ершик для труднодоступных мест (надевается на щелевую насадку)

Насадка для сбора пролившихся жидкостей
Заглушки

Адаптер

Моющее средство

Электрощетка (дополнительно)

Насадка для мытья стекол (дополнительно)

Набор насадок для гидромассажа (дополнительно)
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                                                         д о п о л н и т е л ь н о
Внимание!

При снятии блока двигателя с емкости для воды срабатывает автоматическое отключение электродвигателя.
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Предупреждения

· Внимательно прочесть данную инструкцию по эксплуатации и сохранить ее.

· Электроприбор – не игрушка. Не давать детям.

· Упаковка (полиэтиленовые мешки, картонные коробки) могут быть опасными для детей.

· Данный аппарат предусмотрен для питания от переменного тока. Проверьте, чтобы характеристики сети соответствовали характеристикам, указанным на табличке аппарата.

· Подсоединять аппарат только к розетке с минимальной силой тока 10 А.

· Не тянуть аппарат за электрошнур.

· Проверить, чтобы сеть была снабжена системой безопасности (отключение электричества при коротком замыкании).

· Размотать полностью электрошнур перед включением аппарата.

· Использовать удлинитель только в случае необходимости. Проверить состояние и характеристики удлинителя перед использованием. 

· Не пережимать электрошнур. Перед включением проверить, чтобы он не был поврежден острыми предметами.

· Не оставлять включенный аппарат без присмотра.

· Не оставлять аппарат под дождем, солнцем или на морозе.

· Не включать аппарат мокрыми руками

· Не пользоваться аппаратом, если обнаружили повреждения в самом аппарате, электрошнуре или розетке.

· Ни в коем случае не пользоваться аппаратом, если нет воды в емкости.

· Не использовать для сбора материалов, плохо смачиваемых водой, типа извести, цемента, металлических опилок.

· Обязательно вынуть вилку из розетки после использования аппарата и перед тем, как открыть или чистить его (рис. 001).

· Ремонт и техническое обслуживание должен производить специализированный персонал и только с фирменными запчастями.   

· Согласно действующим правилам, перед тем, утилизацией, необходимо отрезать электрошнур.

· Избегать всасывания огнеопасных, взрывчатых или едких веществ, а также пепла и не до конца погашенных окурков (рис. 003).

· Не включать аппарат в среде, заполненной газом.

· Чистить аппарат только водой. Не пользоваться абразивными моющими средствами или растворителями (например, бензином).

· Фирма-производитель не несет никакой ответственности за несоответствующее использование аппарата.
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А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

Этот аппарат имеет следующие функции:

· очищает воздух

· всасывает сухую грязь и жидкости (не огнеопасные)

· Моет пол, стирает ковры, ковровые покрытия и мягкую мебель.

1. Как снять емкость с тележки 

· Чтобы вылить воду после использования аппарата, нажать на кнопку на задней части тележки (рис.А1).

· Чтобы снова установить емкость на тележку, действовать, как указано на рис. А2 и А3.
2. Как отсоединить блок двигателя
· Поднять две клипсы, установленных на корпусе аппарата (рис. А4 и А5).

· Чтобы зафиксировать на место блок двигателя, действовать, как указано в рис. А6.
3. Включение аппарата
· Поставить выключатель на ON
· Для использования функции влажной уборки включите помпу ( зеленая клавиша слева от розетки для дополнительных аксессуаров )

Внимание: необходимо, чтобы помпа работала только в присутствии воды или раствора воды и моющего средства, иначе может выйти из строя.

· Регулирование силы всасывания: при повороте ручки регулятора по часовой стрелке, сила всасывания увеличивается.

4. соединение электро-аксессуаров

Подключить вилку электрощетки в розетку, расположенную на верхней части пылесоса. Только после этого подключить аппарат к электросети.

Внимание: розетка, установленная на аппарате, предусмотрена для подключения аксессуаров с максимальной мощностью 400 ВТ . Никогда не пытайтесь подсоединять аксессуары, чья мощность превышает указанную. Никогда не пытайтесь подсоединить больше одного аксессуара к розетке.  

B. СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

1. Фильтры для воздуха на выходе (рис. В1)

- Электростатические фильтры на выходе


C. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

· Вытащить наконечник шланга подачи моющего раствора из блока двигателя, как показано в рисунке.

· Снять  блок двигатель (рис. А4 и А5).

· Налить в емкость чистой водой до максимального уровня, указанного на нем. (рис. С1), примерно 3,5 л.

· Установить  на место блок двигателя (рис. А6).
ОЧИСТКА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Повернуть ручку регулировки мощности против часовой стрелки до упора(рис. С3) на минимум и включить аппарат.

Внимание: несколько капель эфирного масла в емкости с водой наполнят воздух приятным ароматом и создадут в помещении здоровый микроклимат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА
Подсоединить по порядку следующие аксессуары:

1. Наконечник (х) с соединением (y) (см. рис.С4).

2. Эргономическую ручку с удлинительными трубками.

3. Удлинительные трубки с нужной насадкой .

4. Прикрепить насадки, поворачивая специальный рычажок (см. рис. D1)
ФУНКЦИЯ ВЫДУВАНИЯ

(при помощи аксессуаров, указанных в рис. С5)

· Вытащить решеточные колпачки на выходе воздуха (а) и нижележащие электростатические фильтры (b) (рис. С6).

· Заменить один из решеточных колпачков (а) сплошным колпачком (с), а другой - насадкой для выдувания (d). Зафиксировать их специальными крючками (g) (рис. С7).

Внимание: Рельефные стрелки сбоку крючков (g) должны быть направлены наверх (рис. С8).

· С помощью переходника (f) подсоединить гибкий шланг к насадке для выдувания (d) (рис. С9).   
D. ФУНКЦИЯ МЫТЬЯ

1. ПОДГОТОВКА

· Налить в резервуар 1 дозу моющего средства и добавить холодную или теплую воду (рис. D2).

· Если поверхность, которую хотим помыть, очень загрязнена - использовать больше моющего средства.

· Установить резервуар на свое место на тележку и подсоединить шлаг подачи моющего раствора к блоку двигателя, вставляя наконечник в гнездо.
2. СБОРКА 

· Вставить наконечник (х) гибкого шланга в соединение (у) (рис. С4).

· Вставить соединительную часть (папа) в свое гнездо (мама) до защелкивания (рис. D3).

· Для того, чтобы наконечник (х) гибкого шланга закрепить, достаточно нажать на гнездо (мама), как указано в рис. D4.

· Подсоединить нужную насадку к эргономической рукоятке, повернув рычажок (рис. D1).
Внимание: каждый раз, когда заканчивается моющий раствор, и перед тем, как налить его снова в резервуар для моющего раствора, необходимо вылить собранную грязную воду, которая находится в емкости для воды (корпусе пылесоса).

Е. КАК ПОМЫТЬ РАЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

1. КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Внимание: всегда следует попробовать моющее средство на незаметном месте поверхности перед началом работы.

· Включить аппарат и помпу (рис. А7).

· Нажать на рычаг для разбрызгивания моющего раствора, как указано на рис. Е1, и выстирать выбранный ковер или его часть (рис. Е2).

· Для очень загрязненных поверхностей, включить только помпу и разбрызгать моющий раствор, высасывая его спустя некоторое время.

2. ПОЛ

· Подсоединить к насадке для стирки ковров (код 01 702В0N) резинку для мытья полов (код 50 372ВНN). Далее действовать, как и при стирке ковров.

3. МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

· Для того, чтобы постирать мягкую мебель, салон автомобиля и т.д. воспользуйтесь насадкой для стирки мягкой мебели (код 01 702В3N), установив ее непосредственно на эргономическую рукоятку (без удлинительных трубок).

F. УХОД ЗА АППАРАТОМ

1. ФИЛЬТРЫ НА ВЫХОДЕ

· Время от времени (в среднем раз в 12-18 месяцев) необходимо менять фильтры. Для этого: снять решеточные колпачки, чтобы освободить фильтр.

· После замены фильтра, снова установить колпачки на место.

2. ЧИСТКА ЕМКОСТИ

· После каждого использования аппарата необходимо вылить грязную воду, тщательно промыть емкость водой и вытереть насухо.

Внимание: ни в коем случае не храните аппарат с водой !
3. ЧИСТКА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СЕПАРАТОРА 

· После каждой уборки следует промывать вращающийся сепаратор.

· Для этого: перевернуть блок двигателя вверх ногами (рис. F2).

· Раскрутить болт (х), снять вращающийся сепаратор (s)  промыть его снаружи и изнутри моющим средством с помощью небольшой щетки с жесткой щетиной и затем сполоснуть под проточной водой.

· Снова установить вращающийся сепаратор (s)на ось двигателя и закрепить его при помощи болта (х).
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4. ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ И СТИРКИ КОВРОВ

· При  обнаружении грязи в насадке (А), снять прозрачную крышку (В) для удаления грязи (рис. G3).

5. ЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

· Повернуть против часовой стрелки соединение (а) (рис. G4).

· Окунуть распылитель (В) в стакан с раствором воды и уксуса или со специальной жидкостью для удаления накипи (рис. G5).

Внимание! не пользоваться твердыми металлическими предметами, такими как иголка, проволока и т.п., для чистки засора. 

· Снова установить распылитель (В) на место (рис. G7).

· Повернуть соединение (А) по часовой стрелке (рис. G8).
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6. ЗАМЕНА ШНУРА ПИТАНИЯ

· Если шнур питания поврежден, обратиться в ближайший центр технического обслуживания, т.к. для технического обслуживания приборов с двойной изоляцией требуется большая осторожность и точное знание их устройства и должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. Запасные части приборов с двойной изоляцией должны точно соответствовать заменяемым заводским частям.

У ВАС ЕСТЬ ТРУДНОСТИ?

	Проблема 
	Причина
	Решение

	Аппарат не включается
	- Нет электричества в сети

- Шнур питания, выключатель или двигатель вышли из строя 
	- Проверьте розетку

- Обратитесь в центр технического обслуживания

	Аппарат стал хуже работать
	- Емкость для воды переполнена

- вращающийся сепаратор засорен

- насадки/трубки/шланг загрязнены
	- Вылейте воду из емкости

- Почистите вращающийся сепаратор

- Проверьте насадки/трубки/шланг

	Увеличилось количество оборотов двигателя
	- Емкость для воды переполнена

- вращающийся сепаратор засорен

- насадки/трубки загрязнены
	- Вылейте воду из емкости

- Почистите вращающийся сепаратор

- Проверьте насадки/трубки/шланг

	Из решеточных колпачков течет вода
	- Уровень воды в емкости превышает допустимый.

- При влажной уборке забыли вылить собранную грязную воду.
	- Вылейте часть воды до достижения уровня, указанного красной линией

- Вылейте полностью грязную воду из емкости

	Выделение воды / моющего раствора неоднородное
	-Засорен фильтр шланга

подачи моющего раствора.

-Засорен распылитель 

моющего раствора.
	- Промойте фильтр под проточной водой

- Почистите наконечник, как указано в п. 5


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗМЕНЕНИЙ АГРЕГАТОВ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ГАРАНТИЯ  ПРОДАВЦА

Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед 

началом работы с оборудованием.

Гарантийные обязательства.

Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, за исключением гибкого шланга и аксессуаров, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик вправе отказать покупателю в гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 


При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости и вида ремонта.


Продавец  не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в течение времени ремонта.


Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в настоящем документе и должны строго выполняться.


Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные обязательства перед владельцем за последствия эксплуатации и применении не по назначению, а также в случае:

· самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта               изделия в неуполномоченном сервисном центре;

· внесения в конструкцию изменений;

· если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в производственных или профессиональных целях; 

· невыполнения требований  по монтажу, эксплуатации или                                                                                                                              техническому обслуживанию;

· возникновения дефекта по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на:

· механические повреждения;

· повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и насекомых;

· повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

· повреждения, вызванные несоответствием требований данной инструкции параметрам питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

· повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и запчастей;

· естественный износ оборудования.


Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу.


Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу. 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН. 


Покупатель _____________________________________


Заводской  номер изделия________________________________


Дата продажи "____"______________200__ г.

            Продавец_____________________________________________________

                                                                                                  М.П.
