ПАРОВОЙ ПРЕСС НАСТОЛЬНОГО ТИПА
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации и сохраните его для будущих пользователей. 

XQDY-10SF XQDY-10VF 
Пресс имеет все необходимые для профессионального глажения функции: нагрев рабочей поверхности, плавная регулировка температуры, функции отпаривания. 

Благодаря прессу процесс глажения становится проще и намного эффективнее. 

•
Мощность: 1200W

•
 Размер рабочей поверхности: 65х24 см

•
 Вес: 12,5 кг.

•
Быстрое разглаживание сильно смятой ткани, даже стойких складок.

•
 Электронная регулировка температуры нагрева плиты обеспечивает быстрое переключение параметров сушки и паровой обработки.

•
 Специальная полочка для глажения рукавов, воротников рубашек и детской одежды.

•
 Автоматическое отключение пресса в безопасный режим.

XQDY-16V  XQDY-16S
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Мощность: 1600W
 Размер рабочей поверхности: 80х31 см

 Вес: 15 кг.

Быстрое разглаживание сильно смятой ткани, даже стойких складок.

 Большая рабочая поверхность.

 Общее давление платформы = 50 кг.

 Регулировка температуры для различных типов ткани.

 Специальная полочка для глажения рукавов, воротников рубашек и детской одежды.
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I.   ОСОБЕННОСТИ ПРЕССА

1. Прессующая поверхность в десять раз превышает площадь подошвы ручного утюга. 
2. Сокращение времени утюжки более чем на 50%
3. Способность обеспечить безопасность при запирании

4. Выпуск пара для выравнивания сильно смятых участков

5. Возможность утюжки как в сидячем, так и в стоячем положении

6. Предохраняет тонкие шерстяные, фланелевые или шёлковые ткани 

7. Прессует и утюжит ткань с желаемым для Вашего удовлетворения результатом

Наша продукция произведена с использованием продвинутого оборудования и передовых технологий. Каждая выпущенная нами единица продукции проходит строгий контроль качества перед тем, как выдать гарантию сроком на один год. 

II.  СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
	Прессующая площадь
	65X24CM
	80X31 CM

	Номинальное напряжение: 

Номинальная частота: 

Номинальная мощность: 
	220V-240v~ 50Hz/60Hz 1200W-1400W
	110V-127V~ 60Hz 1200W-1600W
	220V-240V~ 50Hz/60Hz 1600W-1900W
	110V-127V~ 60Hz
1600W-2100W


Перед началом эксплуатации, убедитесь в том, что сетевые параметры прибора соответствуют существующим параметрам сети. 

ВНИМАНИЕ! Прибор должен быть заземлён.

Обратите внимание! Жилы силового провода окрашены в соответствии со следующей маркировкой:

Жёлто-зелёный – Земля

Синий – Ноль

Коричневый – Фаза

Если цвета жил силового провода не соответствуют цветовой маркировке жил подведённых к розетке выполните следующие действия:

Подключите жёлто-зелёную жилу к клемме, помеченной E или [image: image1.bmp], либо к жиле, окрашенной в зелёный, или жёлто-зелёный цвет. 

Подключите коричневую жилу к клемме, помеченной L, либо к жиле, окрашенной в красный цвет. 

Подключите синюю жилу к клемме, помеченной N, либо к жиле, окрашенной в чёрный цвет. 

В случае сомнений по поводу подключения проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. 

III.  ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При эксплуатации парового пресса должны быть соблюдены следующие предосторожности:

1. Используйте данный пресс строго по назначению.

2. Перед подключением пресса, убедитесь в том, что этикетка с электрическими характеристиками в нижней части корпуса пресса соответствует Вашим сетевым параметрам. 

3. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте пресс в воду, либо другие жидкости.

4. Перед тем как вставить или вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки выключатель электропитания пресса должен быть всегда выключен. 

5. Не допускайте контакта сетевого провода с нагретой поверхностью. Свободно смотайте сетевой провод и уберите его в специальную нишу на основании пресса. Перед тем, как убрать пресс дайте ему полностью остыть (не менее 30 минут). 

6. Всегда отключайте пресс от сети электропитания при наполнении бойлера водой, либо сливе воды из бойлера. При наполнении бойлера водой не допускайте переполнения и выливания воды через край.

7. Всегда отключайте пресс от сети электропитания, когда Вы им не пользуетесь. 

8. Не эксплуатируйте пресс с повреждённым сетевым проводом, в том случае если Вы его уронили, либо с иными повреждениями. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разбирать пресс. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током. При подозрении на неисправность, а также по вопросам диагностики и ремонта обращайтесь в центр технической поддержки фирмы-производителя. 

9. Во избежание сетевых перегрузок, не подключайте к схеме питания прибора устройств с высокой потребляемой мощностью. 

10. В качестве сетевого удлинителя может быть использован только тот  провод, который выдерживает силу тока не менее 10 Ампер (для электроприборов с напряжением 220/240В). Сетевой провод с низкой силой тока может перегреться.

11. Прибор в обязательном порядке должен быть заземлён. Самостоятельная замена штепсельной вилки не допускается. 

12. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до металлических частей, горячей воды или пара. 

13. В местах с преобладанием жёсткой воды, для удлинения срока службы Вашего пресса, используйте дистиллированную воду. 

14. Никогда не пользуйтесь для чистки пресса парфюмерными продуктами, либо продуктами содержащими спирт, так как они могут повредить пресс. Не используйте талую воду из холодильника. 

IV.  УСТРОЙСТВО ПРЕССА
1. Рукоятка пресса:

· Используется для поднятия и спуска прессующей пластины.

· Для автоматического максимального прессования относительно гладильной доски, продолжайте опускать рукоятку до тех пор, пока она не достигнет нижнего положения. 

· Когда прессующая пластина и гладильная доска сомкнуты вместе при помощи стопорного регулятора, рукоятку можно использовать для переноски пресса. 

2. Ручка выпуска пара:

Служит для выработки высокотемпературного пара во время парового прессования.

3. Опора корпуса пресса на резиновых ножках:

Обеспечивает устойчивое положение пресса. 

4. Прессующая пластина:

Поверхность с температурной регуляцией для прогрева и прессования тканей. 

5. Гладильная доска:

Обитая специальным покрытием поверхность, которая удерживает ткань при прессовании.

6. Дренажная задвижка:

Обеспечивает упрощённый слив воды из бойлера. 

7. Выключатель Включение/Выключение пресса:

Нажмите для отключения или включения электропитания пресса. Красный свет под выключателем загорается, когда выключатель находиться в позиции «включено» (I).

8. Сигнальная лампа готовности пресса:

Оранжевый свет загорается по достижении прессом установленной температуры. 

9. Регулировочная ручка термостата:

Поверните регулировочную ручку для установки температуры соответствующей обрабатываемой ткани. 

10. Потенциометр управления паром:

Поверните ручку потенциометра, чтобы установить требуемое давление пара. 

11. Горловина для наполнения бойлера водой и пробка. 

Для наполнения бойлера водой отвинтите пробку.

12. Контрольное окошко водомера:

Поднимите прессующую пластину для контроля уровня воды в бойлере. 

13. Стопорный регулятор:

Опускает рукоятку пресса в нижнее положение. Поверните стопорный регулятор и установите его в позицию «закрыто», для полного совмещения прессующей пластины и гладильной доски. 

14. Прессующая подушечка:

Прессующая подушечка обтянутая тканью для собранных или профильных участков одежды, как например, рукава, вытачки и кокетки. 

15. Пульверизатор:

Пластиковый сосуд для увлажнения ткани водой перед прессованием. 

16. Ёмкость для воды.

Ёмкость для наполнения бойлера водой и сбора слитой воды из бойлера. 

17. Специальное покрытие гладильной доски:

Съёмное и стираемое в целях увеличения срока службы. 

* Безопасное автоматическое отключение пресса:

Многофункциональное устройство безопасности отключает электропитание пресса, когда прессующая пластина: 

Остаётся прижатой к гладильной доске более чем на 30 секунд либо 

Остаётся в открытом положении без эксплуатации более чем на 15 минут.

Чтобы снова подать электропитание, установите выключатель бойлера сначала в позицию «выключено» (0), а затем снова в позицию «включено» (I). Для восстановления электропитания пресса можно также поднять и опустить прессующую пластину. 

V.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕССА

1. Перед подключением к сетевой розетке:

Убедитесь в том, что этикетка с электрическими характеристиками в нижней части корпуса пресса соответствует Вашим сетевым параметрам.

2. Наполнение бойлера водой:

Всегда отключайте пресс от сетевой розетки перед наполнением бойлера водой или сливания воды из бойлера. Наполнение бойлера следует производить, когда рукоятка пресса находится в поднятом положении. 

При наполнении бойлера водой не допускайте его переполнения и не проливайте воду. Убедитесь в том, чтобы дренаж был закрыт, повернув дренажную задвижку «А» по указательной стрелке. 

Отвинтите пробку горловины бойлера «B» в указанном стрелкой направлении и снимите её. 

Используя специальный сосуд для воды, медленно залейте 300 кубических сантиметров воды в бойлер через горловину «C». 

Верните пробку на прежнее место и надёжно её закрутите. 

3. Выключение пресса:

Убедитесь в том, что выключатель включения/выключения «А» находиться в позиции «выключено» (0). Разомкните сомкнутые прессующую пластину и гладильную доску, установив стопорный регулятор «B» в позицию «открыто». Возьмитесь за нажимную рукоятку и поднимите прессующую пластину до полного открытия. Вставьте штепсельную вилку силового провода в электрическую розетку. 

Установите выключатель включения/выключения в позицию «включено» (I). Красный сигнал сигнальной лампы укажет на наличие электропитания. 

4. Настройка термостата (выбор температуры)

Установите терсмостат в режим, который соответствует Вашей ткани (см. фабричную этикетку на изделии и нижеприведённую таблицу. Если вы не уверены в составе вашей ткани, попробуйте самый низкий уровень нагрева, а затем постепенно увеличьте его до достижения желаемого результата).

Спустя несколько минут загорится сигнальная лампа готовности пресса «C». Это указывает на то, что температура прессующей пластины возросла до выбранного уровня. Дождитесь повторного включения сигнальной лампы на новом установочном уровне нагрева и приступайте к прессованию. В первую очередь рекомендуется прессовать ткани требующие самых низких температур, а затем плавно наращивать температуру по мере необходимости для других тканей. 
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5. Регуляция давления пара:

Для регуляции давления пара, поверните ручку потенциометра «А» по часовой стрелке. Чем больше поворот ручки, тем больше будет давление и соответственно количество вырабатываемого пара. Для производства пара термостат должен быть установлен в красной зоне (4 точки или более). 

ВНИМАНИЕ! Если Вы пользуетесь прессом впервые или после долгого простоя, то после наполнения бойлера водой: поднимите прессующую пластину и оставьте её в поднятом положении, затем начните выпускать пар при помощи соответствующего рычажка на рукоятке пресса до тех пор, пока пар не начнёт струится. Для осуществления прессования «на сухую» без пара поверните ручку потенциометра «A» против часовой стрелки до отказа. 

6. Аккуратно натяните участок ткани для прессования на гладильном столе для того, чтобы убрать все нежелательные складки.

Возьмитесь за рукоятку «А» прессующей пластины и опустите прессующую пластину «B» на гладильный стол «C». Если для прессования был выбран пар, он будет подан вовнутрь и поглощён обрабатываемой тканью. Вы можете оставить прессующую пластину в данном положении для лёгкого прессования либо сильного прессования, нажимая при этом на рукоятку и заставляя опуститься прессующую пластину до самой низкой отметки. 

Спустя несколько секунд, поднимите рукоятку, чтобы поднять прессующую пластину .

В зависимости от установок по регуляции пара Вы можете произвести также и высокотемпературный пар для удаления твёрдых складок. Просто опустите прессующую пластину, так чтобы она контактировала с гладильным столом, нажмите на соответствующий рычажок прижимной рукоятки «D» и отпустите. 

ВНИМАНИЕ! Нагрев прессующей пластины будет автоматически выключен спустя приблизительно 30 секунд после того, как прессующая пластина будет снова опущена на гладильный стол. 

7. По окончании прессования:

Установите выключатель включения/выключения в позицию «выключено» (0). Выньте штепсельную вилку силового провода из электрической розетки. Если Вы планируете убрать пресс на хранение, то слейте перед этим содержимое бойлера. 

После того, как пресс остынет , отвинтите пробку горловины бойлера и подставьте ёмкость для сбора воды под дренаж «А». Откройте дренажную задвижку повернув её один или два раза по часовой стрелке. После того, как вся вода стечёт, закройте задвижку и верните пробку бойлера на прежнее место. 

Опустите прессующую пластину на гладильный стол и нажмите рукоятку «B» до тех пор пока пластина и стол полностью не сомкнуться.

Поверните стопорный регулятор «С» в позицию «замкнуто». Это предохранит пресс от открытия при переноске или хранении. 

Смотайте питающий шнур и поместите его в нишу спереди опоры «D» корпуса пресса. 

VI.  ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для чистки прессующей пластины:

Расположите прессующую подушечку по центру гладильного стола. Положите полотенце поверх прессующей подушечки на гладильный стол. 

Установите регуляцию пара и термостат на максимальный пар и температуру. 

Когда сигнальный свет готовности станет умеренным опустите прессующую пластину на прессующую подушечку. Нажмите на рычажок выпуска пара прижимной рукоятки пресса 6 или 7 раз. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до металлических частей, горячей воды или пара. 

2. Регулярно протирайте прессующую пластину влажной тряпочкой. Не применяйте для её чистки абразивных материалов. 

3. Специальное покрытие гладильного стола легко снимаемо для стирки. 

VII   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕССОВАНИЮ

· При желании между тканью и прессующей пластиной можно заложить материю. 

· Пуговицы, молнии и т.д.

Большинство современных пуговиц, молний и булавок не требуют особого внимания при влажно-тепловой обработке. Тем не менее не исключено, что некоторые из них могут оказаться весьма чувствительными к нагреву. 

Следует предпринять особые меры предосторожности в отношении предметов, которые могут расплавиться. Располагайте эти предметы лицевой стороной вниз на гладильном столе или прикрывайте их защитной материей перед началом прессования.

· Дополнительные методы прессования с паром:

1. Используя пульверизатор, слегка опрысните изделие перед тем как поместить его на гладильный стол, либо участок ткани, который затем будет прессоваться под прессом. 

2. Положите влажную тряпочку поверх участка ткани для прессования.

В любом случае, прессуйте не более нескольких секунд, а затем поднимите прессующую пластину, чтобы дать пару выйти. Повторяйте процедуру, пока ткань не высохнет.

· Использование прессующей подушечки

Определённые детали одежды, такие как вытачки, регланы рукавов и плечики не нуждаются в плоском прессовании. Прессующая подушечка была разработана как приложение к Вашему прессу специально для обработки данных участков. Используйте прессующую подушечку всякий раз, когда нежелательны загибы  и нужно придать форму одежде в строгом стиле. 

1. Расположите участок ткани для прессования на гладильном столе.

2. Расположите прессующую подушечку под вытачкой, регланом и т.д.

3. Опустите прессующую пластину. Пластина будет контактировать только с тем участком ткани, который находиться на поверхности подушечки. 

4. Поднимите прессующую пластину спустя несколько секунд.

Прессующая пластина и гладильная доска не могут быть сомкнуты для достижения максимального давления при использовании прессующей подушечки. Попытка их сомкнуть силой может повредить пресс. 

VIII.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Широкие участки ткани:

При прессовании широких участков ткани, расположите целый отрез ткани в складном отсеке перед гладильным столом. Участок, который Вы собираетесь прессовать в первую очередь должен находиться в верху. Расположите этот участок на столе и начинайте его прессование, далее переходите к следующему участку, собирая ткань по направлению к Вам. 

2. Сорочки и блузы:

A. Расположите перед на гладильном столе лицевой и прижмите.

B. Расположите рукава на столе с перегибом по длине рукава и прижмите.

C. Расположите манжеты на краях гладильной доски и прижмите. 

D. Соберите сорочку или блузу в складной отсек и прижмите нижнюю часть переда включая карман. Затем переместите изделие по направлению к Вам и подготовьте следующий участок. Продолжайте, пока сорочка или блуза не будет полностью обработана прессованием. 

E. Расположите спинку сорочки на столе и прижмите для удаления складок под кокеткой. 

F. Расположите правый или левый ворот на столе и прижмите.

3. Брюки.

A. Подложите прессующую подушечку под пояс (корсаж) брюк и прижмите. Затем переместите пояс и продолжайте, пока пояс не будет полностью обработан прессованием. 

B. Для прессования шва на брючине, расположите подушечку под прессуемым участком. Запрессуйте полностью весь шов и повторите тоже самое для другой брючины. 

C. Передние и задние складки прессуются аналогично: согните брючину по линии складки. Положите её на стол таким образом, чтобы швы не были прижаты. Запрессуйте складку. 

Плиссированные юбки:

A. Подложите прессующую подушечку под пояс (корсаж) юбки и прижмите. Затем переместите пояс и продолжайте, пока пояс не будет полностью обработан прессованием. 

B. Поместите плиссированный участок на гладильный стол. Осторожно согните складки и прижмите. Продолжите со следующим плиссированным участком, пока все складки не будут пройдены. 

5.   другое применение

· Шторы и прочий домашний текстиль

· Моделирование одежды

· Платья (с использованием прессующей подушечки)

· Вышивка (располагать на столе лицом вниз)

IX. ПОИСК  НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Неисправность
	Причина
	Устранение

	1. Пресс не открывается при помощи рукоятки.
	Стопорный регулятор в позиции «закрыто».
	Поверните стопорный регулятор, установив его в позицию «открыто».

	2. Пресс нагревается но не удаляет складок.
	Температура нагрева недостаточна для обрабатываемой ткани.
	Постепенно увеличьте температуру до достижения желаемого результата. 

	3. Пресс не нагревается.
	Температура не была выбрана.

Пресс не подключен к электросети.

Автоматическое выключение пресса, т.к. прессующая пластина была удержана в опущенном состоянии более 30 секунд без её последующего подъёма. 

Автоматическое отключение не было использовано в течение 15 минут или более.
	Установите настроечную ручку термостата на соответствующую обрабатываемой ткани температуру. 

Подключите пресс к электросети. Вставьте вилку в розетку.

Установите выключатель в позицию «выключено» (0), а затем в позицию «включено» (I), чтобы перезапустить пресс. /Держите прессующую пластину поднятой во время нагревания. 

Установите выключатель в позицию «выключено» (0) а затем в позицию «включено» (I),


	Неисправность
	Причина
	Устранение

	4. Нет пара.
	Низкий уровень воды в бойлере. 

Термостат не установлен на максимум. 
	Наполните бойлер водой.

Установите термостат на красную зону.

Поворачивайте ручку термостата по часовой стрелке. 

	5. Выход капель воды из под прессующей пластины 
	Термостат не установлен на максимум.

Прессующая пластина не нагрелась до достаточной для образования пара температуры. 
	Установите термостат на красную зону.

Дождитесь включения индикаторной лампочки готовности пресса.

	6. Рукоятка пресса не встаёт в автоматическую позицию максимального прижима.
	Изделие из плотной и толстой ткани. 
	Применяйте лёгкое прессование для подобных изделий


