	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

Прибор не работает 

• Не включен в сеть

• Неисправна эл. цепь

• Сгорел предохранитель

• Сломан выключатель

• Обратитесь к квалифицированному мастеру для осмотра и ремонта. 

Пар менее чем обычно 

• Известковые отложения забили трубы 

• Прибор подключен в розетку с низким напряжением.

• Удалите отложения специализированным моющим средством 

• Включите прибор в соответствующую его напряжению розетку

Вода выливается из резервуара

• Повреждён резервуар

• Замените резервуар. 

Вода или пар вырываются из соединительной муфты парошланга.

• Прохудилась уплотнительная шайба 

• Парошланг неплотно входит в гнездо

• Замените уплотнительную шайбу.

• Вставьте парошланг плотнее.

Вытекает вода из парового сопла

• Повреждено паровое сопло 

• Выработка пара снизу близко к полу.

• Замените сопло. 

• Поднимите сопло к вверх. 

Рукоятка выпадает или разламывается.

• Рукоятка не затянута. 

• Рукоятка повреждена

• Затяните рукоятку 

• Замените рукоятку

Электропитание включено, пар не выходит

• Повреждён нагревательный элемент

• Обратитесь к квалифицированному мастеру для осмотра и ремонта. 

Пар распространяться за пределы водного затвора 

• Отложения забили паровые каналы

• Удалите отложения специализированным моющим средством
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Модель: GM E-8 1300

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: AC220-240V

Готовность: 45 мин. 

Номинальная мощность: 300W-1300W

Температура пара: 98°C

Номинальная частота: 50-60Hz

Шум <70dB (A)

Объем бойлера: 2.5л 

Максимальная высота телескопического держателя парошланга: 1270мм

Продолжительность выработки пара: 2ч.

Вес Брутто: 7.8 кг. Вес нетто: 6.8 кг.

Упаковывающий размер: 370мм x 205мм x 455мм


	ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Данный электроприбор является устройством для удаления примятых складок с одежды, свадебных платьев, драпировок, мебели, и т.д., пригодным для дома, магазина, гостиницы и так далее.

ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Слейте воду из водного резервуара и устройства в целом, уберите парогенератор в сухое место, когда он не используется в течение долгого времени.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Когда Вам придётся использовать прибор снова, то перед эксплуатацией, пожалуйста проверьте, присутствует ли что-нибудь блокирующее трубки или шланг. Также убедитесь в отсутствии повреждений электрошнура. 

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Прибор отключается автоматически при окончании воды. Прибор включается автоматически после наполнения бойлера водой.  

2. ТЕРМОСТАТ

Температура прибора управляется на некотором диапазоне термостатом, когда аппарат работает без воды. 

3. ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Плавкий предохранитель срабатывает при неисправности термостата. Плавкий предохранитель отключает электропитание, когда температура прибора приближается к небезопасному уровню.

ПАРОВАЯ ОБРАБОТКА ОДЕЖДЫ

Наполните водой и переверните водный резервуар, а затем вставьте штепсельную вилку в сетевую розетку. Нажмите микровыключатель или кнопку ON/OFF в течение 3 секунд, загорится индикация подачиэлектропитания. Настройте подходящую паровую мощность 1-2, и Вы можете пропаривать одежду. Вешалка на крючке держателя может крутиться свободно, это поможет Вам, легко пропарить каждую часть изделия.


�ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО








