-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИ 

1100S, 1200S, 1700S, 1800S, 2300S, 3000S и 4000S
Прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно прочитайте инструкцию
1 – НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

Правой рукой вращайте клапан-крышку против часовой стрелке до полного открывания. Медленно залейте воду, через воронку, избегая образования воздушной пробки.

2 - ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ:

Наполните емкость парогенератора, на панеле левый выключатель (нагрев воды в бойлере) включить, загорается индикация, спустя несколько минут (для 1,2 литра – 10\15 минут, 1,8 литра – 15/20 минут, для 2,3 литра – 25\30 минут), зажжется лампочка-индикатор (находящаяся в центре панели парогенератора), что сигнализирует о готовности пара. Только после первого включения лампочки-индикатора можно будет приступить к утюжке с паром.

Возможно, утюжить так же и, не наполняя полностью  емкость парогенератора. Таким образом, можно произвести более быструю и срочную утюжку. Чтобы выполнить эту операцию, достаточно замерить уровень воды внутри емкости парогенератора специальным щупом и выполнить вышеописанные действия. Достаточно помнить о том, что:
· На 1 литре воды можно утюжить в течение 1 - 2 часов

· На 1,5 литре воды можно утюжить в течение 1,5 – 2,5 часов.

3 – ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ УТЮЖКИ:
-  Не отворачивайте клапан-крышку бойлера для того, чтобы сбросить пар в конце каждой утюжки. 

- Во избежание того, чтобы образующаяся накипь не засорила отверстие для выхода пара и не испачкала ткань, ни в коем случае не переворачивайте парогенератор. Данная предосторожность позволит накипи всегда собираться на дне и тем самым, чистка парогенератора потребуется только через несколько лет и только Сервисной фирмой.     

4 – ЕСЛИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВОДА:
Если во время утюжки заканчивается вода, то чтобы вновь наполнить емкость парогенератора, следует подождать 20/25 минут (не снимая крышку бойлера и не сбрасывая пар). Это  время необходимо парогенератору для остывания, затем перейти к наполнению емкости, как это указано в пункте 1.

5 – ПРИМЕНЕНИЕ ПАРА:

Идеальная температура утюжки достигается при расположении регулятора температуры в позиции «ХЛОПОК» (COTONE) около 180°. При желании утюжить нейлоновые и шелковые ткани, необходимо понизить температуру нагрева утюга, перемещая регулятор в желаемую позицию. Следует помнить, что в случае недостаточного нагрева утюга и при нажатии кнопки подачи пара, будет выходить вода, которая образует накипь в отверстиях подошвы утюга. Смотрите таблицу №1 «Соответствие температурных режимов».

6 – УТЮЖКА НА СУХУЮ

На панели включить правый выключатель (нагрев утюга), на выключателе загорается индикация. На утюге, ручкой термостата, установите необходимую температуру, через 2/3 минуты утюг выйдет на установленный температурный режим, можете приступить к утюжке на сухую. 

В момент включения утюга и, во время первых 2/3 минут утюжки, регулятор температуры должен быть расположен на значении «ШЕРСТЬ» (LANA), затем можно будет перевести его в желаемую позицию (Хлопок/Cotone, Лен/Lino).
Порядок работы:

· Отверните клапан-крышку бойлера, наполните емкость парогенератора водой, согласно пункта 1 настоящей инструкции «Наполнение емкости парогенератора», проверьте уровень воды щупом и заверните клапан-крышку бойлера. 

· Подключите электрокабель аппарата к электросети, выключатель парогенератора включите (левая клавиша на панели ), загорается индикация. 

· После нескольких минут, зажжется лампочка-индикатор на панели, означая тем самым, что парогенератор готов к работе.

· Температура утюга регулируется термостатом в зависимости от используемых тканей.

· Когда вода в парогенераторе закончится, лампочка-индикатор на панели будет всегда гореть, выход пара из утюга прекратится.

· Чтобы продолжить работу, следует выключить левую клавишу на панели парогенератора и подождать 20/25 минут (время необходимое для остывания парогенератора), затем можно будет вновь залить воду в парогенератор, согласно пункта 1 настоящей инструкции.

· Парогенератор работает на обыкновенной воде.  

Запрещено!

· Оставлять включенным утюг, в то время когда он не используется.

· Отворачивать крышку бойлера для сброса остаточного давления

· Наполнение парогенератора без отключения его от электрической сети.

· Переворачивать парогенератор для слива воды.

Утюг в первые часы работы может выдавать запах, который в последствии исчезнет. Это происходит из-за нормализации конструкционных материалов и не отражается на аппарате.

Фирма производитель снимает с себя всякую ответственность за последствия неправильного обращения с парогенератором.

Аппарат не должен использоваться в других целях, для которых он не был создан: тип парогенератора 1100-1200-1700-1800 для домашнего пользования, тип парогенератора2300 полупрофессиональный, тип парогенератора3000-4000 профессиональный.

Аппарат располагает тепловым предохранителем, который можно заменить только в Специализированном сервисном центре и при помощи квалифицированного персонала.

Клапан-крышка парогенератора и предохранитель должны меняться на оригинальные запчасти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Нагревательный элемент утюга
	900 Вт

	Емкость парогенератора                                             1100S
                                                                                       1200S
                                                                                       1700S
                                                                                       1800S
                                                                                       2300S

                                                                                       3000S

                                                                                       4000S
	1,1 литр

1,2 литра

1,7 литра

1,8 литра

2,3 литра

3,0 литра

4,0 литра


	Нагревающий элемент (Тэн)                           1100S-2300S

                                                                           3000S, 4000S
	1000 Вт

1500 Вт


	Вес                                                                    1100S, 1700S

                                                                                       1200S

                                                                                       1800S

                                                                                       2300S

                                                                                       3000S

                                                                                       4000S
	10 кг
12 кг
15 кг

16 кг
12 кг
15 кг


	Габаритные размеры                                       1100S, 1700S

                                                                                       1200S

                                                                                       1800S

                                                                                       2300S

                                                                                       3000S

                                                                                       4000S
	31х30х44 см

32х37х44 см
36х48х44 см

36х52х40 см
32х37х44 см

36х48х44 см


Таблица № 1 (соответствие температурных режимов).
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